
M5 Plus
Controle de Acesso Biométrico e RFID para Uso Externo

Wi-Fi

O M5 Plus é o novo dispositivo de controle de acesso profissional para ambientes 
externos da Anviz. Com processador de 1 Ghz embarcado em Linux e o algoritmo 
exclusivo Anviz BioNANO®, o M5 Plus garante a comparação biométrica em 
menos de 0,5 segundo para até 3.000 usuários cadastrados. Com Wi-Fi e 
Bluetooth de fábrica, o M5 Plus é a solução externa mais versátil da categoria. 
Os padrões de proteção IP65 e IK10 asseguram o bom funcionamento mesmo 
em ambientes adversos. 
Use o APP de celular CrossChex Mobile para gerenciar e acessar seu M5 Plus!
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POWERING A SMARTER WORLD



Características Especificações

Processador de 1Ghz embarcado em Linux
CPU de alta velocidade garantindo a comparação e validação de 
usuários em menos de 0.5 segundo para até 3.000 usuários.

A função WiFi facilita na infreaestura e instalação do dispositivo, 
deixando-o ainda mais flexível.

Wi-Fi

Aplicação

M5 Plus
Controle de Acesso Biométrico e RFID para Uso Externo

Os padrões de proteção IP65 e IK10 asseguram o bom funcionamento 
mesmo em ambientes adversos.

Projetado para Uso Externo

CPU                                        1Ghz embarcada em Linux

Biometrias                            3.000

Cartões                                  3.000

Eventos                                 50.000

Comunicação                      TCP/IP, RS485, Mini USB, Wi-Fi, Bluetooth

Modo de Identificação      Biometria, Cartão

Distância de Leitura 
RFID

   Entrada e Saída Wiegand, Relé, Sensor de 
Porta, Botoeira, Campainha 
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Interfaces  

Velocidade de Leitura        <0.5s

Tecnologia RFID                  EM 125Khz

Temperatura 
Suportada   

Umidade Suportada           20% to 90%

Alimentação                         DC12V

Proteção                                IP65, IK10

Gestão                                    Standalone, Webserver, Client

Com web servidor integrado, a gestão e a configuração do dispositivo
fica muito mais fácil.

Web Servidor

O auto despertar do sensor garante uma rápida resposta de leitura e 
economiza no consumo de energia do dispositivo.

Sensor Biométrico Ativo ao Toque

SC011

Bluetooth
Faça do seu celular a chave de acesso através do APP CrossChex 
Mobile.

CrossChex 
Mobile  

9:41

1~5cm (EM), utilizando cartão padrão 
CR80

35°C~60°C
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