
M-Bio
Cadastrador Biométrico e RFID Portátil para 
Controle de Acesso

O M-bio é o novo terminal portátil Anviz para cadastro de impressão digital e 
dispositivos RFID. Com sensor biométrico de última geração AFOS e bateria 
recarregável de íon de lítio. Com comunicação Wi-Fi e Bluetooth, o M-Bio é 
compatível com o serviço de nuvem CrossChex Cloud e também com o 
aplicativo de celular CrossChex Mobile. Processador de alta velocidade 
embarcado em Linux e Web servidor integrado para facilitar a sua gestão.
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Cadastro

Características Especificações

Conecte o M-bio através da internet para desfrutar dos serviços 
em nuvem ilimitados do CrossChex Cloud.

Aplicação em Nuvem

Aplicação Local

M-Bio
Cadastrador Biométrico e RFID Portátil para Controle de Acesso

Design compacto, display OLED de 1 polegada e bateria recarregável 
de íon de lítio, garantindo até 4 horas de autonomia.

Bateria Integrada

Com web servidor integrado, a gestão e a configuração do dispositivo
fica muito mais fácil.

Web Servidor

Processador 1 Ghz de alta performance garante o tempo de 
comparação para até 3.000 usuários em menos de 0,5 segundo.
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Mobile

Web Servidor

Comunicação via Bluetooth com o APP CrossChex Mobile para 
cadastro de usuários e gestão de dispositivos.

Aplicativo CrossChex Mobile

O novo sensor AFOS518 de fundo escuro melhora em até 70% a 
eficiência de identificação biométrica, reduzindo a taxa de erro em 
condições adversas.

Sensor biométrico AFOS de nova geração

O módulo de proximidade EM & Mifare 2 em 1 é compatível com a 
maioria dos padrões de cartões e chaveiros/tags RFID.

EM&Mifare - Leitor de Proximidade 2 em 1
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Temperatura Suportada

Umidade Suportada
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EM&Mifare 2 em 1

2 ~ 5cm

600mAh até 4 horas de autonomia

DC5V via USB
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Aplicação em Nuvem

M-Bio
Cadastrador Biométrico e RFID Portátil para Controle de Acesso

Gestão Remota via Nuvem
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       Global: https://us.CrossChexcloud.com/

Asia-Pacífico: https://ap.CrossChexcloud.com/
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