
VF30
Controle de Acesso Biométrico & RFID

O VF30 Pro é novo controle de acesso biométrico da ANVIZ. Sucessor do 
VF30, conta com processador de 1 Ghz embarcado em Linux, tela LCD TFT de 
2,4 polegadas e muita flexibilidade nas comunicações POE e Wi-Fi. Configure 
e gerencie o VF30 Pro de forma autônoma (standalone), através de seu 
webserver integrado, ou pelo software gratuito CrossChex. Combine a
impressão digital com cartão de proximidade ou senha para dupla validação.
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Características Especificações

Processador de 1Ghz embarcado em Linux
CPU de alta velocidade garantindo a comparação e validação de 
usuários em menos de 0.5 segundo para até 3.000 usuários.

Solução em Nuvem
O VF30 Pro é compatível com a nova plataforma de nuvem CrossChex 
Cloud, serviço ilimitado que permite a gestão através da internet.

Sensor Biométrico Ativo ao Toque
O auto despertar do sensor garante uma rápida resposta de leitura e 
economiza no consumo de energia do dispositivo.

Wi-Fi
A função Wi-Fi facilita na infreaestura e instalação do dispositivo, 
deixando-o ainda mais flexível.

PoE
A função POE permite unir em um só cabo a alimentação e a 
comunicação de rede do dispositivo, facilitando e economizando em 
sua instalação.

Display LCD em Cores
A tela LCD colorida garante melhor interação e experiências aos 
usuários fornecendo informações e notificações claras e objetivas.
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Sensor AFOS Ativo ao Toque Sensor Biométrico

<0.5sVelocidade de Leitura

1~5cm (EM), >2cm (Mifare) 
Utilizando cartão padrão CR80

Distância de Leitura

Standalone, Webserver, Client ou 
Nuvem

Gestão

TCP/IP, RS485, WiFi, POE 
(Padrão IEEE802.3af)

Comunicação

80 * 180 * 40mmDimensões (L * A * P)

-30°C~ 60°CTemperatura Suportada

20% a 90%Umidade Suportada

DC12V 1AAlimentação

1GHz Quick CPUCPU

EM 125Khz
Opcional Mifare 13.56 Mhz

Tecnologia RFID

Instalação Simplificada Instalação com PoE
Gestão Facilitada
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